E N E RG I EAU SWE I S ;ﬁr \)Vohngebéﬁdé

gemaR den §§ 79 ff. Geb&udeenergiegesetz (GEG) vom 1 08.08.2020

Giiltig bis: 25.04.2034 Registrierungsnummer: SN-2024-005070450 1
Gebaude Objektnummer: 154708
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Briinner Strale 14 - 22, 01279 Dresden

Gebaudeteil 2

Baujahr Gebaude 3 1972

Baujahr Warmeerzeuger 3 4 2010

Anzahl der Wohnungen 75

Gebaudenutzflache (Ay) 4240,0 m? X nach § 82 GEG aus der Wohnfiiche emmittelt
Wesentliche Energietrager fir Heizung 3 Nah- und Fernwarme (DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH)

Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser ® | Nah- und Fernwérme (DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH)

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

o i E e el
A e ) et ke 2 lungaue s

Inspektionspfiichtige Klimaaniagen 5 Anzahl: Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des 0O Neubau O Modemisierung (Anderung / Erweiterung)

Energieausweises B Vermietung / Verkauf [0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitit eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermitteit werden. Als Bezugsfiéiche dient die energetische Gebaudenutzfidche nach dem GEG,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Giberschisgige Vergleiche
ermdglichen (Erléuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).
O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis).

Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

B Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit (Energieverbrauchsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf / Verbrauch durch X Eigentiimer 0O Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieflich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebzude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen iiberschlégigen Vergl

Aussteller Unterschrift des Ausstellers
Martin Oehme
Dipl.-Ing. (FH) Energietechnik 26.04.2024
delta GmbH, Brihl 10, 04109 Leipzig Ausstellungsdatum /
1 Datum des angewendeten GEG, 3 Mehrfachangaben méglich
gegebenenfalis des angewendsten Anderungsgesetzes zum GEG 4 bei Warmenetzen Baujahr des Ubergabestation

2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen $ Kiimaanlagen oder kombinierte Liftungs- Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG



EN E’RGIEAU SWE IS i Wohngebiude

gemaB den §§ 79 ff Gebaudeenergleg&cetz (GEG) vom ! 08 08 2020

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf

Registrierungsnummer: SN-2024-005070450 2

Endenergiebedarf dieses Gebadudes
— kWh/ (m?*a)

MIEWCID

75 100 125

150 175 200 225 >250

X
¥ -

kWh / (m*a)

Primérenergiebedarf dieses Gebdudes

Anforderungen gemaR GEG 2
Primérenergiebedarf

Fiir Energiebedarfsberechnungen
verwendetes Verfahren

O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4761-10

Ist-Wert kWh/(m#*a) Anforderungswert kWh/(m?a)
Energetische Qualitit der Gebaudehiille H,' O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert W/ (m*K) Anforderungswert W/ (m?K)

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
[Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen]

Treibhausgasemissionen dieses Gebaudes
in CO,-Aquivalent

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien?

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und
Kalteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Antell der
Deckungs- Pfiichter-
Art: antelil: erfiillung
% %
% %
Summe: % %

MaBnahmen zur Einsparung 3

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-

ung des Warme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine

MaBnahme nach § 45 GEG oder als Kombination geméR § 34 Ab-

satz 2 GEG erfiilit.

O Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.

O MaRnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaR § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach §16 GEG werden um %
unterschntten Antell der Pﬂlchterfullung %

! siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG

O Regelung nach § 31 GEG (,Modellgeb&udeverfahren®)

O Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Vergleichswerte Endenergie 4
MI Bifc | o s
0 25 75

100 125 150

g—g 4 s?fffﬁ

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

175 200 225 >250

Das GEG lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs unterschied-
liche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebniss-
en fuhren konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbe-
dingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf
den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte der Skala sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadrat-
meter Gebaudenutzflache (A), die im Aligemeinen groBer ist als die
Wohnﬂache des Gebaudes

2 nur bei Neubau
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



ENERGIEAUSWEIS rurwommgebiuce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 08.08.2020
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registrierungsnummer: SN-2024-005070450 3

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
83,2 kWh / (m*a)
el al s | c
0 25 50

| oo

75 100 125 150
Endenergieverbrauch dieses Gebaudes .
[Pﬂichtangabgfﬁr Immobilienanzeigen] C 83,2 kWh / (m*-a)

25,0 kWh / (m*-a)
Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Treibhausgasemissionen dieses Gebaudes 3
A R 0,0 kg / (m*a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Priméar- Energie- Anteil Anteil
energie- verbrauch | Warmwasser| Heizung
von bis Energietrager 2 faktor [kWh] [kWh] [kWh] Klimafaktor
01.11.2019 | 31.10.2023 | paamcoprn e o AG Stadtuerke 0,30 1287312 492031 795281 1,16

O weitere Eintrége in Anlage

Vergleichswerte Endenergie 3

sl s | c| o | E | B ek Die modellhaft emnittelten Vergleichswerte beziehen sich
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 auf Gebdude, in denen die Wame fir Heizung und
L e Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereitgestelit

&~ §' 3 wird.

Sfeéifj’ ff@o {f §{é€ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fem- oder Nah-
@f s j é? g éf wérme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu
& ,gz“ s f &8 § 5 beachten, dass hier nomalerweise ein um 15 bis 30 %

Qj; geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Geb&udenutzfidche (Ay) nach dem GEG, die im Allgemeinen grder ist als die Wohnfliache des Gebaudes. Der tatsichliche Energieverbrauch eines
~ Geb&udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 gegebenenfalls auch Leerstandszuschiige, Warmwasser- oder Kiihipauschale in kWh
® EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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E NERGIEAUSWEIS s wongebiuas

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 08.08.2020

Empfehlungen des Austellers

Registrierungsnummer: SN-2024-005070450 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind B maglich O nicht moglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
empfohlen (freiwiilige Angaben)
g g : geschétzte
N, Bau oder Marsn'ahm|enbe;chrfa|bung in W e i
Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit geschiitzte singesparte
groRerer als Einzel- Amortisations- Kilowattstunde
Modemisierung maRknahme zeit Endenergie
1 Fenster U-Wert priifen, ggf. Verglasung emeuem m] X
2 | Heizleitungen ggf. Isolierung verbessem m] X
3 | Gebaudehiille Infrarotbilder zur Schwachstellendokumentation a X
4 | Dachfiiche ggf. Warmedammung verbessem o> 4 ]
5 ] m}
6 8] m}
7 O O
8 O O

O weitere Eintrige in Anlage

Hinweis:

Modemisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind erhaltlich bei/ unter: delta GmbH, Martin Oehme, Briihl 10, 04109 Leipzig

Ergdnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (feiwilige Angaben)

1 siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS i wommgeviuce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 08.08.2020

Erlauterungen

Angabe Gebéudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemaR § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebéudeteil zu
beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebdudeteil* deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wofir und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und

den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch
emittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wamegewinne usw.) berechnet. So Iasst sich die energetische Qualitit
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsich-
lichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf — Seite 2
Der Primdrenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab.

Er beriicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergie-
faktoren auch die sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Ver-
teilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietréger (z. B. Heiz-
6l, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine
die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende Umfassungs-

fidche bezogene Transmissionswarmeveriust. Er beschreibt die durch-
schnittliche energetische Qualitit aller warmeiibertragenden Umfass-
ungsfidchen (Auenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein
kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wameschutz. Auerdem
stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommeriichen
Wammeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebzudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,

jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung, Liftung und Wamwasser-
bereitung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungs-
bedingungen emrechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines
Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Geb&ude unter der Annahme von standardisier-
ten Bedingungen und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zu-
gefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der
Wamwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestelit werden
konnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien — Seite 2
Nach dem GEG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuer-

1 siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

5

bare Energien zur Deckung des Wiame- und Kilteenergiebedarfs
nutzen. In dem Feld ,Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien” sind
die Art der eingesetzten emeuerbaren Energien, der prozentuale
Deckungsanteil am Wame- und Kilteenergiebedarf und der prozentuale
Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld MaRnahmen zur
Einsparung” wird ausgefiillt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise
oder volistindig durch Unterschreitung der Anforderungen an den
baulichen Wameschutz geman § 45 GEG erfiilit werden.

Endenergieverbrauch — Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis der

Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
emittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
Gebaudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten
ortichen Wetterdaten und mithife von Klimafaktoren auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Endenergieverbrauch gibt
Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebdudes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch.
Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
nicht maglich; insbesondere konnen die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohnein-
heiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhaiten der Bewohner abhangen.

Im Fall ldngerer Leerstinde wird hierfr ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch iiber
eine Pauschale beriicksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihiung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebdude emittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er
mithilfe von Primarenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrdger berlicksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3
Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Priméarenergieverbrauch

verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebdudes werden als
aquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pfiichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in: Inmobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte ~ Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte

Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebédudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fur die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



