ENERGIEAUSWEIS i wonngenaude

gemaf den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Giiltig bis: 13.05.2028 Registriernummer NW-2018-001876083 1
Gebdude
Kennung 1720234_0_yil Auftrags-Nr.: EAP-2880-4
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse An der Schanz 2, 50735 Kéln
Gebaudeteil Gesamtes Gebédude
Baujahr Gebaude 1972
Baujahr Wérmeerzeuger 1972
Anzahl Wohnungen 373
Gebéaudenutzfliche (An) 337212 E nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager fur

y rom, Fernwarm:
Heizung und Warmwasser Strom, nwarme

Erneuerbare Energien s
Verwendung:

Art der Liftung/Kihlung [: Fensterliiftung E Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung @ Anlage zur Kiihlung
]_5 Schachtliftung D Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Anlass der Ausstellung " INeubau [i Modernisierung (Anderung/Erweiterung) E Sonstiges (freiwillig)

des Energieausweises

|V Vermietung/Verkauf

Hinweise zu den Angaben {iber die energetische Qualitét des Gebédudes

Die energefische Qualitit eines Geb#udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache
dient die energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen éiberschlagige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen — siehe Seite
5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

~-  Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
] )
- (Energiebedarfsausweis).

rg1 Per Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis).

Die Datenerhebung fur den Energieausweis erfolgte durch den {V|Eigentumer | Aussteller

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebéude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen Uberschlagigen
Vergleich von Geb&uden zu ermdglichen.

Aussteller: \z B R U NATA

 METRONA MWJZ/

BRUNATA-METRONA GmbH H
i.A. Bernhard Mundry, Dipl.-Ing. Architekt, Energieberater 1_4. .M.al .2_0.1.8. ...................................
Max-Planck-Stralie 2, 50354 Hiirth Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS  « wongenaue

gemah den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebédudes Registriernummer NW-2018-001876083
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ENERGIEAUSWEIS i wonngetauce

geman den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebédudes

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebaude
145,6 kWh/(m*-a)
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Primarenergieverbrauch dieses Gebdudes
145,6 kWh/(m?-a)

Endenergieverbrauch dieses Geb3udes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Anteil

Zeitraum Primér- . P .
Energietrager * energie- Energll:ixrr‘l])rauch Warmwasser Ante[':(\';'vilz ung zll"?::
von bis faktor [kWh]
01.01.2014 31.12.2018 Strom 1,80 2.866.864 508.050 2.358.814 1,29
01.01.2014 31.12.2016 Fernwadrme 0,70 8.556.617 1.515.222 7.041.395 1,29
01.01.2014 31.12.2016 Kihlzuschlag 1,80 607.536

Vergleichswerte Endenergie
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Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebsude, in denen Wi&rme flr Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereitgestellt
wird. Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebsudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des
Gebiudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und

sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' Gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Warmwasser oder Kihlpauschale in kWh (s. letzte Seite des Energieausweises unter Zuschlage fur

Leerstand, Warmwasser, Kihlung).
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gemaf den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

Registriernummer NW-2018-001876083 4

MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

[w]moglich

[ Jnicht méglich

Empfohlene Modernisierungsmafnahmen

Nr.

Bau- & oder
Anlagenteile

MaRnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in als
Zusammenhang| Einzel-
mit gréRerer mafi-
Modernisierung | nahme

geschatzte
Amortisa-
tionszeit

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Kosten pro
eingesparte
Kilowatt-
stunde
Endenergie

Heizungsanlage

Aufgrund lhrer Angaben
empfiehlt es sich, die Heizung
und Anlagenkomponenten zu
prisfen. Mégliche Mafinahmen
kénnen sein: Dammung der
zuganglichen Leitungen in
unbeheizten Rdumen,
hydraulischer Abgleich,
moderne Pumpenregelung,
Einbau von neuen
Thermostatventilen, Austausch
des Heizkessels bzw.
Brenners.

V] v

Dach / oberste
Geschossdecke

Aufgrund Ihrer Angaben
empfiehlt es sich, die
Dammung lhres Daches / der
obersten Geschof’decke zu
prufen. Eine mogliche
MaRnahme kann sein:
Erhthung der Dammdicke von
Schragdachern bzw. obersten
Geschossdecken auf ca. 16 cm
und von Flachdachern auf 18
cm, jeweils mit
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 035

<]
K

Keller / unterer
Gebaudeabschluss

Aufgrund threr Angaben
empfiehlt es sich, die
Dammung lhres unteren
Gebaudeabschlusses zu
priufen. Eine mégliche
MaRnahme im Falle von
unbeheizten Kellerrdumen
kann sein: Erhéhung der
Dammdicke bei Kellerdecken
aufca. 9 cm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 028.
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gema4B den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Erlduterungen Registriernummer NW-2018-001876083

4 | AuRenwénde Aufgrund Ihrer Angaben v v
empfiehlt es sich, die
Dammung fhrer AuRenwénde
zu prifen, Eine mégliche
MaRnahme kann sein:
Erhdhung der Dammdicke auf
ca. 14 cm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 035. Prifen Sie bitte
auch, ob je nach baulicher
Situation (Fachwerkhéauser,
Klinkerfassaden, 2-schalige
Fassaden,
denkmalsgeschltzte Hauser
mit Stuckfassaden, etc.) diese
Mafinahme sinnvoll bzw.
umsetzbar ist.

5

5 | Fenster Aufgrund fhrer Angaben
empfiehlt es sich, die
energetische Qualitat Ihrer
Fenster zu prufen. Eine
mdgliche MalRnahme kann
sein: Einbau von Fenstern mit
wWarmeschutzverglasung (U-
Wert des Fensters je 1,1
W/m2K).

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Erginzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Berechnung und Empfehlung erfolgt ohne Durchflihrung eines Vororttermins durch den Aussteller und
ausschlieBlich aufgrund der vom Kunden zur Verfugung gestellten Angaben zum Objekt und zum
Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Gebaudesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und
wurden nicht gepriift. For die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit mdglicher
ModernisierungsmaRnahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansassigen Energieberater.
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Gebiudenutzfliche (An) - Seite 1

Die Gehaudenutzfliche wird mit einem in der Energieeinsparverordnung festgelegten Umrechnungsfaktor Uber die beheizte
Wohnfidche ermittelt. Dieser Umrechnungsfaktor betragt bei reinen Wohngebauden mit bis zu zwei Wohneinheiten mit
beheiztem Keller 1,35 und bei allen Ubrigen Wohngebauden 1,2. Die Gebiudenutzflache ist daher immer gréRer als die
Wohnfldche.

Beispiel: Betragt die beheizte Wohnfléche fiir ein Mehrfamilienhaus 1000 m?, ergibt sich eine Gebaudenutzflache von

1000 m2 x 1,2 = 1200 m?.

Endenergieverbrauch — Seite 3
Der Endenergieverbrauch fiir das Gebaude wird auf Basis der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach

Heizkostenverordnung oder auf der Grundlage anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht die der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Bei gemischt
genuizten Gebauden (Wohnungen und Gewerbe in einem Gebaude) beziehen sich die Energieverbrauchsdaten lediglich auf
alle Wohnungen. Der Endenergieverbrauch in kWh je Quadratmeter Nutzflache und Jahr [kKWhi/(m?a)] gibt Hinweise auf die
energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein
Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten
einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéangen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3
Der Primérenergieverbrauch wird mit einem normativ festgelegten Primarenergiefaktor {iber den Endenergieverbrauch ermittelt.

Dieser Primarenergiefaktor ist wiederum abhéngig vom eingesetzten Energietrager und zeigt, welche Menge an Primérenergie
fiir die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung beim jeweils eingesetzten Energietrdger aufzuwenden ist, um eine bestimmte
Endenergiemenge bereitzustellen. Beispielsweise betragen die Primarenergiefaktoren fur Heizol und Erdgas 1,1 und fur Holz
0,2.

Beispiel: Betragt der Endenergieverbrauch fur ein gasbeheiztes Gebaude 100 kWh/(m?*+a), ergibt sich ein
Primérenergieverbrauch von 100 kWh/(m2a) x 1,1 = 110 kWh/(m?-a).

Zuschl8ge fiir L eers Warmwasser, Kiihlung — Seite 3

Im Fall langerer Leerstande ist nach Energieeinsparverordnung hierfir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch zu bestimmen

und in die Verbrauchserfassung einzubeziehen.

Ebenfalls in der Energieeinsparverordnung definiert ist, dass ein Energieausweis immer den Verbrauch von Heizung und
Warmwasser beriicksichtigen muss. Wird das Warmwasser nicht mit der Heizungsanlage bzw. dezentral erzeugt, wird ebenfalls
ein fiktiver Zuschlag als typischer Verbrauch uber eine definierte Pauschale vorgesehen, um eine Vergleichbarkeit mit solchen
Heizungsanlagen herzustellen, die neben der Beheizung des Gebaudes auch zur Warmwasserbereitung dienen. Gleiches gilt
fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung.

Ob und inwieweit die genannten Zuschlége in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu
entnehmen.

Klimafaktor - Seite 3

Der Klimafaktor ist ein u. a. vom Deutschen Wetterdienst angegebener Wert. Dieser wird postleitzahlengenau auf Grundlage
der konkreten artlichen Wetterdaten ermittelt und monatlich aktualisiert. Anhand des Klimafaktors wird der Energieverbrauch fur
die Heizung auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. Damit werden klimatische Schwankungen einzelner Jahre
und klimawirksame Standortunterschiede ausgeglichen.

So filhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter oder an einem kalten Standort nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebaudes.

Der Klimafaktor kann zwischen den verschiedenen Abrechnungszeitrdumen - je nach Witterung - stark voneinander abweichen.

Vergleichswerte — Seite 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe

Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Pflichtangaben in Immobilienanzeigen
Nach der Energieeinsparverordnung besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu

machen. Die dafiir erforderlichen, im Folgenden genannten Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen:

« Baujahr des Gebaudes (s. Seite 1)

« Wesentlicher Energietrager fiir die Heizung und Warmwasser (s. Seite 1)
* Art des Energieausweises (hier: Energieverbrauchsausweis, s. Seite 1)

» Endenergieverbrauch (s. Seite 3)

» Energieeffizienzklasse (s. Seite 3)



