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BRUNATA
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ENERGIEAUSWEIS ..o

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gultig bis: 29.04.2024

Auswels-Nr.: 77281 1

Gebdude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Liegenschaftsnummer | 5250568
Adresse Im Zollhafen 12
50678 Kéin
~ Kundennummer 4589274
Gebaudetell
Baujahr Gebaude 2010
Baujahr Anlagentechnik | 2010
Anzahl Wohnungen 134
Gebaudenutzflache (Ay) | 17820,72
Erneuerbare Energien Vorhanden
Laftung Vorhanden
Anlass der Ausstellung 1 Neubau 0 Modernisierung X Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (AnderunglEmeiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschldgige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen - |
siehe Seite 3). ;

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.
® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentiimer 0O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafur gedacht, einen |
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdéglichen. :
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Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes (Lg.-\r.: 5250568) Ausweis-Nr.. 77281 2
Adresse: Im Zollhafen 12, 50678 Koln

Energieverbrauchskennwert
Dieses Gebdude:
76 kWh/(m*a)

=
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Energieverbrauch fir Warmwasser: (I enthalten [ nicht enthalten

0 Das Gebdude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fur Kihlung betrigt bei zeitgem@Ren Gerdten
etwa 6 kWh je m?* Gebdudenutzfidche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthaiten. 1

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Energieverbrauchskennwert in kWh.’Sm’-a) i
zeitlich bereinigt, klimabereinigt
Energietrager von bis Energie- Anteil Klima-| Heizung Warm- Kennwert
! verbrauch Warm- faktor wasser
[kWh] wasser
i [KWh] ‘
Nahwarme/Fernwarme 01.01.2013(31.12.2013 1166007 209881 117 63 12 75
. Nahwérme/Fernwérme 01.01.2012|31.12.2012 970776 174739 1,24 S5 10 65
' Nahwarme/Fernwérme 01.01.2011}31.12.2011 1173438 211218 1,40 76 12 88
Durchschnitt 76|

| Vergleichswerte Endenergiebedarf

| 2 - Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebéude, in denen die Warme fir Heizung und Warmwasser |
durch Heizkessel im Gebdude bereitgestelit wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, der

0 50 {00 S0 200 250 300 350 400 >400

» ~ = > = & > 2 g [ 2
{@? §‘." 3;" _5" & £F g & Ei?é‘l' keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten, dass auf die
5 & g 8§ g? Qé',g? s é:i" 5 é? Warmwasserbereitung je nach Gebdudegréfe 20 - 40
L] -y & g 2] 2, =

& -gt- ‘55 &S st é@ & gg. §F kWh/(m?-a) entfallen kénnen.
g}r:f &£ ,_s?.f & é:? Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
S *1?:.‘.;‘? Q‘§§ Nahwérme beheizten Geb3udes verglichen werden, ist zu
é‘ & & & beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
& & . - . 5 .
& & Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
9

1 Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energiesinsparverordnung (EnEV) vorgegeben. Die
Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzfiiche (AN) nach EnEV. Der tatsdchlich gemessene Verbrauch einer
Wohnung oder eines Gebéudes kann insbesondere wegen sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energie-
verbrauchskennwert abweichen.

1) EFH - Einfamilienhaus, MFH - Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS . oo

gemars den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 3

Gebidudenutzfliche(Ay) - Seite 1

Die Gebaudenutzflache wird mit einem in der Energieeinsparverordnung festgelegten Umrechnungsfaktor Uber die
Wohnfléche ermittelt. Dieser Umrechnungsfaktor betragt - je nach Gebaude - 1,2 oder 1,35. Die Gebaudenutzflache |
ist daher immer gréRer als die Wohnflache.

Klimafaktor - Seite 2

Der Klimafaktor ist ein vom Deutschen Wetterdienst angegebener Wert. Dabei wird der Standort des Gebaudes
einer hauptamtlichen Wetterstation zugewiesen und fir die entsprechenden Zeitraume der Klimafaktor ermittelt
und monatlich aktualisiert. Mit dem so ermittelten Klimafaktor werden die Heizenergieverbrauche multipliziert.
Dieser kann zwischen den verschiedenen Abrechnungszeitrdumen - je nach Witterung - stark abweichen.

. Zeitliche Bereinigung - Seite 2

Weicht der Abrechnungszeitraum, fir den die Verbrauche vorliegen, von einem vollen Jahr ab, werden die
Verbrauche zeitlich bereinigt. D.h. diese werden bei kirzeren oder langeren Abrechnungszeitraumen auf 365 Tage |
umgerechnet.

Energieverbrauchskennwert - Seite 2

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebéude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserverbrauchen nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchs-
daten ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist von der Energieein-
sparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte und beziehen sich auf Quadratmeter Gebaude-
nutzflache (s. oben). Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebsudes und nicht der einzelnen
Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Bei gemischt genutzten Gebauden (Wohnungen und Gewerbe in einem
Gebaude) beziehen sich die Energieverbrauchsdaten lediglich auf alle Wohnungen.

Uber Klimafaktoren (s. oben) wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten értlichen
Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fihren beispielsweise hohe Verbrauche in

. einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes.

. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitst des Gebiudes und seiner
Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Ruckschluss auf den zukunftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom |
individuellen Verhalten abh&ngen. '

Gemischt genutzte Gebiude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise flr Wohnungen und die (lbrigen Nutzungen auszustellen.

Allgemeiner Hinweis

Bitte beachten Sie, dass sich abhéangig vom Energieverbrauchsverhalten der Nutzer im Vergleich von bedarfs- und
verbrauchsorientietem Energieausweis Abweichungen ergeben kénnen. Dies kann dazu fuhren, dass der
Energieverbrauchskennwert im Vergleich zum Energiebedarfskennwert giinstiger oder gegebenenfalls unginstiger
ausfallen kann.
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude (Lg-Nr.: 5250568) Ausweis-Nr.: 77281

Im Zollhafen 12
50678 Kdln

Hauptnutzung /

Adresse Gebaudekategorie

Mehrfamilienhaus

Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung

MapRnahmen zur kostengunstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O moglich X nicht moglich

Empfohlene Modernisierungsmafinahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 | Auenwand

2 |Fenster

3 | Oberste Gescholldecke / Dach

4 | Unterer GebaudeabschluR / Kellerdecke

5 | Heizung

6 | Energieverbrauchskennwert

O |weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Geb#ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

' Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 |

BRUNATA Warmemesser-Gesellschaft

Schultheiss GmbH + Co.

1.A. Bernhard Mundry

Dipl. Ing. Architekt, Energieberater

Max-Planck-Str. 2
50354 Harth

| { Modernisierungsvariante 2
Modernisierung ]E““-—- —_—
- gemafls Nummern: K 5
Primarenergiebedarf } f==g
[KWh(m?a)] L/,>' \—\___
Einsparung gegenuber L
Ist-Zustand [%] | "&—-_‘_‘_m%
Endenergiebedarf | ———
[kWh/(m?a)] | M
Einsparung gegenuber ! \—\_}C_.;-—/
Ist-Zustand [%] T —
CO,-Emissionen ir\_*““\___}{—/
[kWh/(m?a)] | e e
Einsparung gegenuber | E_qff”"f
Ist-Zustand [%] | T
Aussteller Unterschrift des Ausstellers
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Unterschrift des Ausstellers



