E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Giiltig bis: 14.11.2028 Registriernummer NW-2018-002348299 1
Gebdude
Kennung 4534682_4085304_mud Auftrags-Nr.: EAP-4759-9
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Libecker Str. 9, 50858 Koln (Weiden)
Gebaudeteil Wohngebaude
Baujahr Gebaude 1974
Baujahr Warmeerzeuger 1974
Anzahl Wohnungen 39
Gebéaudenutzfiache (An) 3015,89 |W|nach § 19 EnEV aus der Wohnfldche ermittelt

Wesentliche Energietréger fur

Heizung und Warmwasser Nahwérme
Emeuerbare Energien L
Verwendung:
Art der Liftung/Kiihlung [ | Fensterliifung | | Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung [ | Anlage zur Kihlung

[J ‘, Schachtiiiftung ;} Liiftungsanlage ohne Warmerickgewinnung

Anlass der Ausstellung

oy | | |Neubau [ |Modemisierung (Anderung/Erweiterung) [ |sonstiges (freiwillig)
eSS Cnergieausweises N

[w] vermietung/Verkauf

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitiat des Gebaudes

Die energetische Qualitdit eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermitteit werden. Als Bezugsflache
dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEVY, die sich in der Rege! von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen liberschidgige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen — siehe Seite
5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit

v (Energieverbrauchsausweis).

Die Datenerhebung fir den Energieausweis erfolgte durch den [w]Eigentiimer [ ]Aussteller

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebéaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen liberschlagigen
Vergleich von Gebauden zu emmdglichen.

Aussteller:

15. November 2018

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers




ENERGIEAUSWEIS

fir Wohngebaude

gemal den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes
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E N E RG | EA U SWE I S fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer NW-2018-002348299 3

Energieverbrauch

ndenergieverbrauch dieses Gebdudes
118,2 kWhi(m?-a)
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rimérenergieverbrauch dieses Gebéudes

Endenergieverbrauch dieses Gebidudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

118,2 kWh/(m?-a)

Zeitraum Primér- : t Anteil i Kii
Energletrager energie- E"e‘gﬁwh] Warmwasser Mm;lk‘:!{vh] faktor
von bis fakior [kWh]
01.08.2015 31.07.2018 Nahwarme 0,11 918.191 241.2M 676.920 1,22

Vergleichswerte Endenergie

@gaiin (B |c | D [ E | F NS
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® é‘-” 'é:’ ;’5- Q ‘“.tc ..&" wird. Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
& 5 g 3 S ‘1‘.@5 Nahwirme beheizten Gebéudes verglichen werden, ist
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Qb (",(z~ ,3" (%' geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
> W é\ E £ = . :

& ég: Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.
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Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfiache (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen grofter ist als die Wohnflache des
Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebéudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' Gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser oder Kihlpauschale in kWh (s. letzte Seite des Energieausweises unter Zuschlage fur
Leerstand, Warmwasser, Kiihlung).



ENERGIEAUSWEIS

gemaR den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehiungen zur kostengiinstigen Modernisierung

fiir Wohngebaude

Registriernummer NW-2018-002348299 4

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

[w] mdglich

[ ]nicht méglich

Empfohlene Modernisierungsmalinahmen

Nr.

Bau- & oder
Anlagenteile

MaRknahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in
Zusammenhang
mit gréBerer
Modernisierung

als
Einzel-
maf-
nahme

geschétzte
Amortisa-
tionszeit

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Kosten pro
eingesparte
Kilowatt-
stunde
Endenergie

Dach / oberste
Geschossdecke

Aufgrund lhrer Angaben
empfiehlt es sich, die
Dammung lhres Daches / der
obersten GescholRdecke zu
priifen. Eine mdgliche
Mafnahme kann sein:
Erhéhung der Dadmmdicke von
Schragdachern bzw. obersten
Geschossdecken auf ca. 16 cm
und von Flachddchemn auf 18
cm, jeweils mit
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 035

vl

i

Keller / unterer
Gebaudeabschluss

Aufgrund Ihrer Angaben
empfiehlt es sich, die
Dammung lhres unteren
Gebaudeabschlusses zu
prufen. Eine mogliche
MaRnahme im Falle von
unbeheizten Kellerraumen
kann sein: Erhéhung der
Dammdicke bei Kellerdecken
aufca. 9 cm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 028.

Aullenwénde

Aufgrund lhrer Angaben
empfiehlt es sich, die
Dammung lhrer Aufienwéande
zu priifen. Eine magliche
MaRnahme kann sein:
Erhdéhung der Dammdicke auf
ca. 14 cm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe
WLG 035. Priifen Sie bitte
auch, ob je nach baulicher
Situation (Fachwerkhauser,
Klinkerfassaden, 2-schalige
Fassaden,
denkmalsgeschiitzte Hauser
mit Stuckfassaden, etc.) diese
MafRnahme sinnvoll bzw.
umsetzbar ist.

vl

vl




E N E RG l EA U SWE I S fur Wohngebdude

gemaf den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Erlauterungen Registriernummer NW-2018-002348299 5

4 | Fenster Aufgrund Jhrer Angaben [v] [v]
empfiehlt es sich, die
energetische Qualitat lhrer
Fenster zu priifen. Eine
mogliche Maltnahme kann
sein: Einbau von Fenstern mit
Warmeschutzverglasung (U-
Wert des Fensters je 1,1
W/m3K).

L] [

Hlnwels:' Modemisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersalz fiir eine Energieberatung.

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Berechnung und Empfehlung erfolgt ohne Durchfiihrung eines Vororttermins durch den Aussteller und
ausschlieBlich aufgrund der vom Kunden zur Verfiigung gestellten Angaben zum Objekt und zum
Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Geb&udesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und
wurden nicht geprift. Fir die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit moglicher
Modernisierungsmalinahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansassigen Energieberater.



ENERGIEAUSWEIS i wonngebude

gemal den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 18. November 2013

Registriernummer NW-2018-002348299 6

Gebdudenutzfidche (An) - Seite 1

Die Gebdudenutzfliche wird mit einem in der Energieeinsparverordnung festgelegten Umrechnungsfaktor {iber die beheizte
Wohnflache ermittelt. Dieser Umrechnungsfaktor betréagt bei reinen Wohngeb&auden mit bis zu zwei Wohneinheiten mit
beheiztem Keller 1,35 und bel allen iibrigen Wohngebauden 1,2. Die Gebaudenutzfidche ist daher immer grolter als die
Wohnfléche.

Beispiel: Betrdgt die beheizte Wohnfidche fiir ein Mehrfamilienhaus 1000 m?, ergibt sich eine Gebaudenutzflache von

1000 m? x 1,2 = 1200 m?™.

Endenergleverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch fiir das Geb&ude wird auf Basis der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach
Heizkostenverordnung oder auf der Grundlage anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht die der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Bei gemischt
genutzten Gebduden (Wohnungen und Gewerbe in einem Geb&ude) beziehen sich die Energieverbrauchsdaten lediglich auf
alle Wohnungen. Der Endenergieverbrauch in kWh je Quadratmeter Nutzfldche und Jahr [kWh/(m*a)] gibt Hinweise auf die
energetische Qualitét des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein
Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten
einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Der Priméarenergieverbrauch wird mit einem normativ festgelegten Primérenergiefaktor liber den Endenergieverbrauch ermittelt.
Dieser Primdrenergiefaktor ist wiederum abhéngig vom eingesetzten Energietrédger und zeigt, welche Menge an Primérenergie
fiir die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung beim jeweils eingesetzten Energietrédger aufzuwenden ist, um eine bestimmte
Endenergiemenge bereitzustellen. Beispielsweise betragen die Primarenergiefaktoren fiir Heizol und Erdgas 1,1 und fiir Holz
0,2.

Beispiel: Betrdgt der Endenergieverbrauch fiir ein gasbeheiztes Gebdude 100 kWh/(m®a), ergibt sich ein
Priméarenergieverbrauch von 100 kWh/(m?sa) x 1,1 = 110 KWh/(m?3-a).

uschldge fiir Leerstand, Wz ser, Kiihlu Seite

Im Fall léngerer Leersténde ist nach Energieeinsparverordnung hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch zu bestimmen

und in die Verbrauchserfassung einzubeziehen.

Ebenfalls in der Energieeinsparverordnung definiert ist, dass ein Energieausweis immer den Verbrauch von Heizung und
Warmwasser beriicksichtigen muss. Wird das Warmwasser nicht mit der Heizungsanlage bzw. dezentral erzeugt, wird ebenfalls
ein fiktiver Zuschlag als typischer Verbrauch iiber eine definierte Pauschale vorgesehen, um eine Vergleichbarkeit mit solchen
Heizungsanlagen herzustellen, die neben der Beheizung des Gebaudes auch zur Warmwasserbereitung dienen. Gleiches gilt
fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung.

Ob und inwieweit die genannten Zuschlage in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu
entnehmen.

Der Klimafaktor ist ein u. a. vom Deutschen Wetterdienst angegebener Wert. Dieser wird postleitzahlengenau auf Grundlage
der konkreten Grilichen Wetterdaten emmittelt und monatlich aktualisiert. Anhand des Klimafaktors wird der Energieverbrauch fiir
die Heizung auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. Damit werden klimatische Schwankungen einzelner Jahre
und klimawirksame Standortunterschiede ausgeglichen.

So fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter oder an einem kalten Standort nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebéudes.

Der Klimafaktor kann zwischen den verschiedenen Abrechnungszeitrdumen - je nach Witterung - stark voneinander abweichen.

Vergleichswerte — Seite 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
* Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude sein. Es sind Bereiche angegeben,

innerhalb derer ungeféhr die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Pflichtangaben in Immobillenanzeigen
Nach der Energieeinsparverordnung besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu
machen. Die dafiir erforderlichen, im Folgenden genannten Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen:

« Baujahr des Geb&audes (s. Seite 1)

« Wesentlicher Energietrager fir die Heizung und Warmwasser (s. Seite 1)
« Art des Energieausweises (hier: Energieverbrauchsausweis, s. Seite 1)

* Endenergieverbrauch (s. Seite 3)

» Energieeffizienzklasse (s. Seite 3)



