Energieausweis fiir Wohngebé&ude FZMimol

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013 Alles, was z&hlt.

Dieser Energieausweis wurde erstellt fir das Geb&ude

Yorkstr. 28
67061 Ludwigshafen
Dieser Ausweis ist giltig bis zum 05.03.2029 Registriernummer: RP-2019-002573352
Gebdude
Gebéudetyp Wohnteil gemischt genutztes Gebaude
Gebéudeteil
Baujahr Geb&ude / Warmeerzeuger' 1974 / 1978
Anzahl Wohnungen 233
Gebéaudenutzfldche (A,) 17911,56 m? nach § 19 EnEV aus der Wohnfl&che ermittelt

Wesentliche Energietrager fiir

Heizung und Warmwasser Femwérme

Erneuerbare Energien Art:Keine Verwendung:Keine
Art der Liftung/Kihlung Frei (natlirliche) Liftung (wie Fensterliiftung)
Anlass der Ausstellung Vermietung-Verkauf

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitét eines Geb&dudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfléche dient die energetische Geb&udenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iberschldgige Vergleiche ermégli-
chen (Ertduterungen siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfs-
ausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

XI Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energiever-
brauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentiimer [J Aussteller
[0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualit4t beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das ge-
samte Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Gebéudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uiberschlégigen Vergleich-von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Minol Messtechnik A. p Z, % E

W. Lehmann GmbH & Co. KG

NikOIaUS-OttO'StraBe 25 0603'201 9 Oliver Korn, Dipl.-Ing. der V¢ hnik (FH)

70771 Leinfelden-Echterdingen Datum Unterschrift des Ausstellers
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Energieausweis fiir Wohngebaude
gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung [EnEV) vom 21.11.2013

 Mimol

Alles, was z&hlit.

Erfasster Energieverbrauch des Geb&audes

Energieverbrauchskennwert des Gebéaudes

Registriernummer: RP-2019-002573352

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes

104 kWh/(m?2a)
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Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes

135 kWh/(m?a)

Endenergieverbrauch dieses Gebidudes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Abrechnungszeitraum Energietrager Primér-
energle-
" faktor
von bis

01.01.14 31.12.14 Fernwérme MWh 1.3
01.01.15 31.12.15 Fernwérme MWh 1,3
01.01.16 31.12.16 Fernwarme MWh 1,3
01.01.14 31.12.16 Leerstandszuschlag 1,3
01.01.14 31.12.16 Warmwasserpauschale 1,3
01.01.14 31.12.16 Kiihlpauschale 1,8

Vergleichswerte Endenergie’
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Erlauterungen zum Verfahren

104 KkWhi/(m? a)

Energiever- Anteil Anteil Klima-
brauch Warmwasser Heizung faktor
{kWh) (kWh) (kWh)

1117120 0 1117120 1,43
1160800 0 1160800 1,27
1189440 0 1189440 1,22

0 0 0 0

1075675 1075675 0 0

0 0 o 0

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebé&ude, in denen die Warme fir Heizung und Warm-
wasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
beheizten Gebéudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebéuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverordnung, die im Aligemeinen gréRer ist als die Wohnfldche des
Gebéudes. Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebéudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinfiusses und

sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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"EFH - Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhduser



Energieausweis fiir Wohngebaude

gemaB den §§ 186 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

FMimol

21.11.2013 Alles, was zahlt.

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Registriernummer: RP-2019-002573352

Mafnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht méglich
g
Empfohlene ModernisierungsmaRBnahmen
Nr. Bau- oder N!af&nahmenbeschreibung in Sfitchien (freiwilige Angsben)
Anlagenteile einzelnen Schritten
geschétzte
in Zusammenhang als Einzel- geschétzte Kosten pra
mit gréerer T a eingesparte
Modemisierung mafBnahme Amortisationszeit Kil:)veattstund 5
Endenergie
1 Heizanlage D D
2 Dach D D
3 Aufenwinde Priifen Sie, ob eine zusétzliche Ddmmung
der Fassaden Energieverluste vermindert. D
4 Fenster Prufen Sie, ob die energetische Qualitat
der Fenster des Geb#udes ausreichend ist. D
5 Unterer Priifen Sie, ob eine DAmmung des D

Gebaudeabschluss unteren Geb#udeabschlusses sinnvoll ist.

O

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhdltlich bei /unter:

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

http://www .bbsr-energieeinsparung.de

Erginzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Berechnung der Kennwerte und insbesondere die Empfehlung von ModemisierungsmaRnahmen in diesem Energieausweis erfolgt ohne
Durchfithrung eines Vororttermins durch den Aussteller und ausschlieBlich aufgrund der vom Kunden zur Verfiigung gesteliten Angaben zum
Objekt und zum Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Gebéudesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und wurden nicht

geprift. Firr die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit konkreter ModemisierungsmaRnahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit

einem ortsansédssigen Energieberater.
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Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flir das Gebaude dienen lediglich der Infomation.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flir eine Energieberatung.



Energieausweis fiir Wohngebéaude
gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung [EnEV) vom 21.11.2013

Erlauterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1 Bei Wohngebduden, die zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den Gebaudeteil
zu beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im Ein-
zelnen §22 EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Geb#udeteil
deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1 Hier wird darOber informiert, wofiir und in
welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben,

Energiebedarf - Seite 2 Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primar-
energiebedarf und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage

der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wirmegewinne
usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitit des Geb4udes unabhin-
gig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen
der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Ruckschllsse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2 Der Priméarenergiebedarf bildet die Ener-
gieeffizienz des Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch

die sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung)

der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizd!, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz sowie sine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-
Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Geb&udehilile - Seite 2 Angegeben ist der
spezifische, auf die warmeubertragende Umfassungsfléche bezogene Trans-
missionswéarmeverlust (Formelzeichen in der EnEV: H,"). Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitét aller warmetibertragenden Umfassungs-
fldchen (AuBenwéinde, Decken, Fenster etc.) eines Geb#udes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Aufterdem stellt die EnEV
Anforderungen an den sommerlichen Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebéudes.

Endenergiebedarf ~ Seite 2 Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen
Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung

und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnut-
zungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fur die Energieeffizienz sines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebdude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berticksichtigung der Energieveriuste zugefQhrt werden muss, damit
die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Laftung sichergestelit werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

F Minmnol

Alles, was z&hit.

Angaben zum EEW&rmeG — Seite 2 Nach dem EEW#rmeG miissen Neubauten
in bestimmtem Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wirme- und
Kéltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWsrmeG* sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pflicht-
erfllllung abzulesen. Das Feld ,Ersatzmanahmen® wird ausgefiillt, wenn die
Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch Maknahmen

zur Einsparung von Energie erfOllt werden. Die Angaben dienen gegeniiber der
zusténdigen Behd&rde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfdllung durch die
Ersatzma@3nahme und der Einhaltung der fir das Geb#ude geltenden verschérf-
ten Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3 Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebéude
auf der Basis der Abrechnungen von Heiz-und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrundegelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf sinen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet.
So fahrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter
nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch
gibt Hinweise auf die energstische Qualitit des Gebaudes und seiner Heizungs-
anlage. Ein kieiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss
auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebéude, von der jeweiligen Nutzung und
dem individuellen Verhalten der Bewohner abhsngen. Im Fall langerer Leerstéinde
wird hierfur ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchs-
erfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in
der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
Ober eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur Raumk(hlung. Ob und in wie weit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfas-
sung” zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3 Der Prim4renergieverbrauch geht aus dem
far das Gebéaude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der
Jjewells eingesetzten Energietréger bercksichtigen.

Pflichtangaben fir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3 Nach der EnEV
besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Anga-
ben zu machen. Die dafar erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu
entnehmen, je nach A rt der Seite 2 oder 3.

Verglsichswerte — Seite 2 und 3 Die Vergleichswerte auf Endenergieebene
sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude
sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Aggregierte Darstellung der Berechnung des Energleverbrauchskennwerts auf Seite 3

Berechnung Gebéudenutzfiéiche
‘Jahr Tage Gebaude- Faktor {*1) Gebiude-
waohnfiéiche nutzfléche
1. 365 14926,30 x 1,20 = 17911,56
2. 365 14926,30 X 1,20 = 17911,56
3. 366 1432630 X 1,20 = 1791156

Berech g K rt War

Jahr Warmwasser- Warmwas- Faktor far WW-  Anteil Warm- Kennwert far
menge inm* ser Temp. Berechnung (*2) wasser (kWh) Warmwasser in
in°C {*3 kWh {m?a) (zeit-
bereinigt) (4)
1. 20
2. 20
3. = 20
2 20

Leerstand: hlag fiir Wi

WW.-Verbrauch iiber Leer- Zuschlag in  Zuschlag fiir Warmwasser (zeit-
den Gesamtzeitraum in  standsfak- kWh (*10)  bereinigt) in kWh/ (m?-a) (*11)
.KWh (*8) tor (*8)

] 0,008 ] 0

1. 1,2 bei mehrals 2 Wohnungen—1,2 bei bis zu 2 Wohnungen chne beheizten Keller — 1,35

bei bis zu 2 Wohnungen mit beheiztem Keller
2, generell2,5
3. Berechnung: Faktor (*2) x Warmwassermenge x {(Warmwassertemperatur — 10) entspre-
chend § 9 Heizkostenverordnung oder Q =20kWh/m?,,, *A,
Berechnung: (Anteil Warmwasser: Tage Abrechnungszeitraum * 365) : Gebaudenutzfliche.
Wenn War nicht in Brer fimenge enthalten pauschal 20 kWhi/(m?a).
Berechnung: Brennstofimenge (kKWh) — Anteli Warmwasser (kWh)
Klimafaktor des Abrechr itraums im Vergleich zum langjahrigen Mittel

g: Energl fir Heizung : Geb&udenutzfiziche x Klimafaktor

Summe des Energieverbrauchs fir Warmwasser
Emnititung des Leerstandfaktors in Anlehnung zur ,Bekanntmachung der Regeln zur Daten-
aufnahme und Datenverwendung im Wohngebéudebestand”
10. Ermittiung des lags fiir den Energieverb santell flir Warmwasser:
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B h B toffmenge kWh

Brennstoffmenge Heizwert Brennstoffmenge :
(kWh},
1117,120 x 1000,00 = 1117120,
1160,800 x 1000,00 = 1160800
1189,440 x 1000,00 = 1189440°
B hnung K; rt Heizung Kiihlung
Energieverbrauch Kii or K t fir. m?gek. Kenn-
fiir Heizung in (*6) Helzung in kWh; Geb#iu- wert
kWh (*5) (m*-a) (kimabe- denutz- Kihhing:
B | reinig) (‘7). flédche  (16)
1117120 1,43 89- 0 0
1160800 1,27 82 0 0
1189440 - 1,22 81 0: 0
2 13 @ 4 o o
L tand. hlag fiir Het Gesamt
Energieverbrauch  Leer- Zuschlag in Zuschlag fir Heizung Energiekennwert

filr Heizung Ober  stands- kWh (“13) (zsit-, klimabereinigt) in (zeit-, klima-, leer-

die Gesamtzeitin  faktor KWhY (m?-a) (*14) standsbereinigt) in
KWh (*12) (*9) kWh/ (m?-a) (*15)
3467360 0004 0 B

i tandsfaktor * Energievert + il fllr Warmwasser bei ldngerem Leerstand

1. Ermittiung des Energiekennwertzuschiags fir den Warmwasseranteil: (Warmwasserzu-
schlag (*10) * 12 Monate) : (Gebaudenutzfiiche * Bezugszeitraum)/ hier: 36 Monate

12. S des Energieverbrauchs fiir Hetzung

13. Emittlung des L tand: hlags flr den Energieverb 1santell fir Helzung: Leer-
standsfaktor * Energleverbrauchsanteil fiir Helzung bei langerem Leerstand

14. Emnittiung des Energiekennwertzuschlags fir den Helzungsanteil: (Heizungszuschleg (*13)
* Klimafaktor (Durchschnitt) * 12 Monate) : (Gebéudenutziiche * Bezugszsitraum) /hier: 36
Monate

15. Emittiung des Energiekennwertes: Kennwert Heizung (Durchschnitt) + Kennwert Warm-
wasser (Durchschnitt) + Kennwertzuschlag Heizung + Kennwertzuschlag Warmwasser +
Kennwertzuschlag Kihiung

16. m?gekiihite Geb&udenutzfidche / Gebaudenutzfldche x pauschal 6 kWhi{m?a)
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