ENERGIEAUSWEIS o wonmgeviuce

geman den §§ 16 . der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 RP-2017-001327822

Galtig bis: 13.06.2027 (oder: "Registrienummer wurde beantragt am ...")

Gebéude

Gebdudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Elsa-Brandstrém-Str. 4, 55124 Mainz
Gebaudeteil ganzes Gebaude

Baujahr Geb&ude® 1976

Baujahr Warmeerzeuger®* 2017 Ciretwitio)
Anzahl Wohnungen 129

Gebaudenutzflache (Ay) 9289 M2 |2 nach § 19 EnEV aus der Wonrilche ermiltelt

Wesentliche Energietrager fir | Erdgas
Heizung und Warmwasser®

Erneuerbare Energien Art.  keine Verwendung:  keine
Art der Luftung/Kihlung ¥ Fensterliftung O Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung [ Anlage zur
O Schachtiiftung O Liftungsanlage ohne Warmerickgewinnung ~ <onung

Anlass der Ausste"ung des O Neubau 0 Modernisierung [ Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises @ Vermietung/Verkauf (AnderngEnsciioring)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitét des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschlagige Vergleiche erméglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

0  Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

& Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch @ Eigentimer 0 Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte

Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller
Kalorimeta AG + Co. KG /
Michael Vogelgesang o
K A LO Heidenkampsweg 40 ; M""/‘
20097 Hamburg 14.06.2017
Ausstellungsdalum Unterschrift des Ausstellers
' Dalum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nichl rechlzeitiger Zuteilung der

Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Salz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachtrdglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenelzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWEIS fur Wohngebaude

gema&n den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

. o Registriernummer 2 RP-2017-001327822
Berechneter Energiebedarf des Gebiudes - 2

(oder: "Registrienummer wurde beantragtam ..."}

Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 kg/(m2m)
A lalBslcl ol e | F | &
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225  >250

Anforderungen gemaf Engv* Fir Energlebedarisberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedar! (O Vedahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Werl kWh/(m?m) Anflorderungswert kWh/{m?m) O Vedahren nach DIN V 18599
Energelische Qualitit der Gebdudehdlie Hy’ O Fegelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Ist-Wert WiH{maK) Anforderungswert W/(m2K) .

Sommerlicher Warmeschulz (bei Neubau) 0O eingehaiten O Vereinlachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
Endenergiebedarf dieses Gebdudes KWh/(m?m)
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie

'belglttzt:’n%s:fneue'rlgrer;gergéen zur Deckung des Warme- und §
ebedaris auf Grund des Ernsuetbare-Energlen- ey
Wirmegesetzes (EEWarmeG) s A+ I A I 8 I ¢ [ D I E l F l 8

0 25 §0 76 100 125 150 175 200 225 >250

%

e & ~
Art: Deckungsanteil: %o 95’ eftéf gﬁ?
F &L &
% Q?\» ¥ & (f}%
ErsatzmaBnahmen &
Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch dis
Er'siﬁ{zmaﬂnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG
arfillt,
D Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verschariien 3
Anforderungswerte der En€V sind eingehalten. E”aUterun gen zum Berechnungsverfahren
O Die in Verbi i 9 . . " I ]
9(1_?3?,,3%2}?%?3,32:&25,?{3@2,?%#& sin emgeh;’nen. Dis Energieeinsparverordnung lisst fiir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unlerschiedlichen Ergebnissen
Verscharlter Anlorderungswen fGhren kdnnen. Inshesandere wegen slandardisierter Randbedingungen erlauben
Primarenergiebedart: KWh/(m'm) die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den talséchlichen
v ' Energleverbrauch. Die ausgewiesenen Bedariswerle der Skala sind spezifische
erschariter Anforderungswert P 2 ia i
fGr die enorgetische Quaniat dar W) Werte nach der EnEV pro Quadraimeter Gebdudenutzildche (Ay), die im

Gebaudehille Hy Allgemeinen grofier ist als die Wohnlidche des Gebaudes.

! siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 sighe FuBnote 2 aul Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe 4 nur bei Neubau sowle bel Modernisierung im Fall des § 16 Absatz t Satz3 EnEV ® nur bei Neubau
% nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWA&rmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehtfamilienhaus



EN E RG I EAUSWE'S fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer ¢ RP-2017-001327822

(oder: "Registriemummer wurde beanltragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebidudes

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebéaudes
99 kWh/(m?m)

200 225

109 kWh/(m?m)
Primdrenergieverbrauch dieses Gebdudes

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] S kil

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeilraum Primér-
Energietrager 3 energie-
von bis faktor

Anteil Anteil Heizung Kiima-

Energieverbrauch
[kWh] Wa’[’,{‘mi"se’ [kwh] faktor

01.01.2014 01.01.2015 Erdgas * 755.946 267.375 488.571

01.01.2015 01.01.2016 Erdgas - 826.596 251.073 575.523

01.01.2016 01.01.2017 Erdgas 840.267 243.140 597.127

Vergleichswerte Endenergie

225 »250 Oie modelihall ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf

Gebéaude, in denen die Warme fUr Heizung und Warmwasser
durch Heizkesselim Gebaude bereitgestelit wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwéarme
beheizlen Gebaudes verglichen werden, ist zu beachlen, dass hier
normalerweise ein um 15 dis 30 % geringerer Energieverbrauch
als bei vergleichbaren Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten
ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermitllung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werle
pro Quadratmeler Gebdudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groBer ist als die Wohnflache des Gebaudes.
Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 das Energieausweises 3 gegebenentfalls
auch Leerslandszuschlage, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kWh * EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrlamilienhaus




EN ERGIEAUSWEIS o Womngebiude

gemae den §§ 16 ff. der Energteemsparverordnung EnEV) vom' 18.11.2013

Registriernummer 2 RP-2017-001327822

(oder: "Registriemummer wurde beantraglt am ...")

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengi]nstien Moderniierung

MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 4 moglich a nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

empfohien (freiwillige Angaben)
3 y geschatzte
Nr Bau- oder MafBnahmenbeschreibung in parm™ hang | £, | gescnatae | Kosten pro
€ H i § usammenhan: inzel- . eingesparie
Anlagenteile einzelnen Schritten mil groderer - | map- | Amorisa | TR
Modemisierung | nahme stunde
Endenergie
1 AuBenwand gg. Aueniult |Priifen Sie die Dammung lhrer AuBenwand. =
Prifen Sie die energetische Qualitat Ihrer O 2
2 Fenster Fasistar.
3 Kellerdecks Prifen Sie die Dammung des unteren 0 @

Gebaudeabschlusses.

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Kalorimeta AG + Co. KG
sind erhdltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwiliig)

Die Berechnung und Empfehlung erfolgt ohne Durchfihrung eines Vororttermins durch den Aussteller und
ausschlieBlich aufgrund der vom Auftraggeber zur Verfigung gesteliten Angaben zum Objekt und zum
Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Geb&udesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und wurden
nicht geprift. Fir die Feststellung von Umfang und Wirtschattlichkeit méglicher ModernisierungsmafBnahmen
empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansassigen Energieberater.

64200-2-1

! siehe FuBnole 1 aul Seile 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 das Energieausweises




Erlauterungen

Angabe Gebiudeteil - Seite 1

Bei Wohngebduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemal dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebaudeteil zu beschrinken, der getrennt als Wohngebaude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebéudeleil' deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird darGber informiert, woflr und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seite 2 (Angaben zum
EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primédrenergiebedarl und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierle Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den
latsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab.
Er bertcksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkelte"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrdger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare
Energien elc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitat der Geb

dudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelberiragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H ‘). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitat aller warmeubemagenden Umfassungsflachen
(AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Werl
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Ube(hllzung) eines Gebaudes.

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich bendtigte Energiemenge fGr Heizung, Liltung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die
Energieelfizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beracksichligung
der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperaltur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

! siche FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

EN E RG' EAU SWE'S fur Wohngebaude

gemaB den §§ 16 H der Energxeelnsparverordnung (EnEV

Anga bg

vom‘ 18 11 2013

2um EEWArmeG - Seite2

Nach dem EEWarmeG missen Neubauten in bestimmiem Umlfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kalilebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG" sind die Art der
eingesetzien erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfillung abzulesen. Das Feld "ErsatzmaBnahmen* wird
ausgefullt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder
vollstandig durch MaBnahmen zur Einsparung von Energie erfullt
werden. Die Angaben dienen gegenuber der zuslandigen Behdrde als
Nachweis des Umfangs der Pllichterfallung durch die ErsatzmaBnahme
und der Einhaltung der fir das Gebaude geltenden verscharflen
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird [ir das Gebaude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder aul Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten emmiltelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetlerdaten und mithille von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechleren Beurteilung des Gebaudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Werl signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdalen einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhallen der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerslande wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch belriebenen Warmwasseranlagen der typische Verdrauch
iber eine Pauschale beriicksichligt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweil die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primarenergieverbrauch - Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebdude ermilteiten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er

mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkelle der jeweils
eingeselzten Energietrdger bertcksichtigen.

Pflichtangaben fir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pllicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daliir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seile 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermitteite
Werle und sollen ledglich Anhaltspunkle fUr grobe Vergleiche der Werle
dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebdude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fir die
einzelnen Vergleichskalegorien liegen.




